


 

Amores 338 Colonia Del Valle	
C.P. 03100, Ciudad de México 

T  (55) 5448 8160 
 

canacero.org.mx 
 

Ciudad de México 
27 de enero del 2021 

 
Lic. Julio César Rocha López 
Coordinador General de Mejora Reguatoria Sectorial 
CONAMER 
 
PRESENTE 
 
Estimado Lic. Rocha López, 
 
Nuevamente le hacemos llegar los comentarios de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 
(CANACERO) con relación al proyecto de modificación PROY-NOM-004-STPS-2020, Maquinaria y equipo 
que se utilice en los centros de trabajo. Dispositivos de protección, con número de expediente 
14/0001/120121 que se encuentra disponible en el portal de CONAMER a partir del día 12 de enero del 2021.  
 
De antemano gracias, y quedamos en espera del análisis y evaluación de los comentarios aquí propuestos. 
 
 
DICE – PROY MODIFICACIÓN DEBE DECIR - CANACERO JUSTIFICACIÓN - 

CANACERO 
4.3 Análisis de Riesgos: Es un 
proceso que incorpora la evaluación 
y la comunicación del riesgo en el 
estudio de las causas de las 
posibles, amenazas y probables 
eventos no deseados, así como de 
daños y consecuencias que éstas 
puedan producir por la combinación 
de la especificación de los límites de 
la máquina, la identificación del 
peligro, y probabilidad de 
exposición para la estimación del 
riesgo y de los factores de riesgo 
ergonómico que pueden afectar la 
salud, integridad física y vida del 
trabajador.       
             

4.3 Análisis de Riesgos: Es un 
proceso que incorpora la evaluación 
y la comunicación del riesgo en el 
estudio de las causas de las 
posibles, amenazas y probables 
eventos no deseados, así como de 
daños y consecuencias que éstas 
puedan producir por la combinación 
de la especificación de los límites de 
la máquina, la identificación del 
peligro, y probabilidad de exposición 
para la estimación del riesgo de 
todos los riesgos y de los factores de 
riesgo ergonómico incluyendo de 
atrapamiento o impactos, que 
pueden afectar la salud, integridad 
física y vida del trabajador.     
  

Al incluir la palabra todos ya 
se consideran los diversos 
tipos de riesgos, por lo que ya 
no es necesario incluir el 
concepto de ergonómico. Por 
otro lado, si consideramos 
pertinente resaltar que se 
incluyan los riesgos de 
atrapamiento e impactos por 
su importancia en la gestión 
de la seguridad. 

4.18     Incidente de trabajo: 
Suceso peligroso que se produce 
debido al trabajo o durante el mismo 
y que no causa lesiones corporales. 
  
  

4.18     Incidentes: Los 
acontecimientos que pueden o no 
ocasionar daños a las instalaciones, 
maquinaria, equipo, herramientas 
y/o materiales utilizados, e interferir 
en los procesos o actividades, y que 
en circunstancias diferentes podrían 

Lo que se propone en la 
modificación sobre incidente 
coincide más con el concepto 
del “cuasi accidente”, por lo 
tanto sugerimos que se debe 
mantener la definición para 
el Incidente (o incidente de 
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haber derivado en lesiones a los 
trabajadores, por lo que requieren 
ser investigados para considerar la 
adopción de las medidas 
preventivas pertinentes.  
  

trabajo) ya establecida en la 
NOM-019. 
  
  

TRANSITORIOS PRIMERO. - La 
presente Norma Oficial Mexicana 
entrará en vigor al año siguiente a 
su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.             

TRANSITORIOS PRIMERO. - La 
presente Norma Oficial Mexicana 
entrará en vigor a los 2 años 
siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación.             

Para las grandes empresas la 
modificación de la NOM 
implica rediseñar y 
documentar los análisis de 
riesgos de acuerdo a la 
presente norma, esto no es 
un tema menor e implica 
importantes recursos 
económicos y humanos, 
además de mas tiempo al 
propuesto por la 
modificación. 

Procedimiento para la evaluación 
de la conformidad. 
 
Punto 5.13 
El patrón cumple cuando, derivado 
de un recorrido por el centro de 
trabajo, demuestra que: 
………. 
• La distancia de seguridad entre 

máquinas o equipos se 
determina en función de la 
complexión, estatura y 
necesidades del trabajador que 
la opere, y de las dimensiones 
de las distintas partes del cuerpo 
que pueden tener contacto 
directo con las partes en 
movimiento; 

 

Procedimiento para la evaluación de 
la conformidad. 
 
Punto 5.13 
El patrón cumple cuando, derivado 
de un recorrido por el centro de 
trabajo, demuestra que: 
………. 
• La distancia de seguridad entre 

máquinas o equipos se 
determina en función de la 
complexión, estatura y 
necesidades del trabajador que 
la opere, y de las dimensiones de 
las distintas partes del cuerpo 
que pueden tener contacto 
directo con las partes en 
movimiento; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este punto puede generar 
conflictos debido a que cada 
trabajador tiene una 
antropometría diferente y 
resultaría imposible dar 
condiciones para cada uno.  

Procedimiento para la evaluación 
de la conformidad. 
 
Punto 5.13 
El patrón cumple cuando, derivado 
de un recorrido por el centro de 
trabajo, demuestra que: 
………. 
 

Procedimiento para la evaluación de 
la conformidad. 
 
Punto 5.13 
El patrón cumple cuando, derivado 
de un recorrido por el centro de 
trabajo, demuestra que: 
………. 
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• Las áreas ocupadas por 

maquinaria y equipo deben estar 
delimitadas a través de 
barandales, cualquier elemento 
estructural, con franjas amarillas 
de al menos 5 cm de ancho, 
pintadas o adheridas al piso, o 
por una distancia de separación 
física y con señalización de sus 
áreas de tránsito y de operación, 
de acuerdo a lo establecido en 
las NOM-001-STPS-2008 y 
NOM-026-STPS-2008 o las que 
la sustituyan,  

 

 
• Las áreas ocupadas por 

maquinaria y equipo deben estar 
delimitadas a través de 
barandales, cualquier elemento 
estructural, siempre que exista el 
espacio suficiente para ello y que 
no genere nuevos riesgos al 
trabajador, o en su defecto con 
franjas amarillas de al menos 5 
cm de ancho, pintadas o 
adheridas al piso, o por una 
distancia de separación física y 
con señalización de sus áreas de 
tránsito y de operación, de 
acuerdo a lo establecido en las 
NOM-001-STPS-2008 y NOM-
026-STPS-2008 o las que la 
sustituyan, 

 

 
 
Esto puede generar nuevos 
riesgos a los trabajadores al 
momento de realizar 
actividades, además 
considerar los maquinas que 
están instaladas en espacios 
reducidos seria imposible 
cumplir este punto. 
 

 
Coincidimos en que la actualización de esta norma traerá aportaciones importantes en la seguridad y 
protección de los trabajadores, sin embargo es importante reconocer que si implica impactos económicos y 
administrativos a los regulados que deben ser evaluados para una mejor implementación. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 

Mónica Barrera V. 
Directora de Desarrollo Sustentable y Energía 

CANACERO 




