
Productores
Cerrados con 
posibilidades

Cerrados sin 
posibilidades

Taponados Era Periodo Época Cuenca Play
Régimen 
tectónico

Ambiente 
de depósito

Litología

Saturación 

inicial 
promedio 
de agua

        

Año de 

descubrimiento
Tipo de 

yacimiento

Pozos Marco Geológico

Profundidad 
promedio

Asignación o 

Contrato
ÁreaCampo

Fecha de 
inicio de 

producción
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Yacimiento
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Saturación 

actual 
promedio 
de agua

Saturación 

inicial 
promedio de 

gas

Saturación 

actual 
promedio de 

gas

Porosidad 
promedio

Permeabilidad 
promedio

Espesor 
bruto 

promedio

Espesor 
neto 

promedio

Relación 

neto/bruto
Densidad 

API

Viscosidad 
del aceite a 
condiciones 

de 
yacimiento

Viscosidad 
del aceite en 
el punto de 

burbuja

Contenido 
de azufre

Factor de 
volumen de 
aceite inicial 

(Boi)

Factor de 
volumen de 
aceite en el 

punto de 
burbuja (Bob)

Factor de 
volumen de 
aceite actual 
(Bo actual)

Relación de 

solubilidad 
inicial (Rsi)

Relación de 

solubilidad 
en el punto 
de burbuja 

(Rsb)

Factor de 
volumen de 

gas inicial 
(Bgi)
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Factor de 
volumen de gas 
en el punto de 
burbuja (Bgb)

Factor de 
volumen de 
gas actual 
(Bg actual)

Factor de 
compresibilid
ad del gas (Z)

Densidad 
relativa del 

gas

Poder 
calorífico del 

gas

Presión de 
saturación o 

rocío

Factor de 
conversión del gas a 

petróleo crudo 

equivalente

Relación 

condensado gas
Temperatura Presión inicial

Presión 

actual

Mecanismo de 
empuje 
principal

Mecanismo de 
empuje secundario
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